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1- PLACER LES ARCEAUX AUX QUATRES COINS DE LA REMORQUE COMME SUR L’IMAGE. 

1- TO PLACE THE ARCHES AT THE FOUR  CORNERS OF THE TRAILER AS ON THE IMAGE. 

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION 

ASSEMBLY AND USAGE INSTRUCTIONS 

 

Bache Haute  : - Modèles 100 A 142 

 High cover: - Models 100 to 142 
 
 
 
 

 
 

 
 

   

2- INSERER LES FAITIERES DANS LES TROUS DES ARCEAUX. 

2- TO INSERT THE RIDGE TILES IN THE HOLES OF THE ARCHES. 

3- METTRE LA BACHE. ACCROCHER CELLE-CI SUR LES COUPELLES DEJA MONTEES SUR LES RIDELLES. 

3 - PUT THE COVER, COUPE THIS ONE ON THE CUP ALREADY ASSEMBLED ON THE PANELS. 

IMPORTANT : ASSUREZ VOUS AVANT TOUT TRAJET QUE LA BACHE EST TOUJOURS BIEN TENDUE. 

IMPORTANT: ENSURE BEFORE ANY USE THAT THE COVER IS TENDED ALWAYS WELL, 

 

ATTENTION: UN NETTOYAGE DE LA BACHE AVEC DES AGENTS AGRESSIFS PEUT ENDOMMAGER CELLE-CI. 

CAUTION: CAUSTIC CLEANING AGENTS CAN DAMAGE THE COVER 
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